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INLEIDING:

Proficiat! U bent nu de trotse bezitter van een BIOD Caravan!
Een zeer goede keuze, waardoor het voor U mogelijk wordt een
onbezorgde vakantie door te brengen waar U maar wilt.
In onze fabriek wordt aan iedere caravan de grootst mogelijke
zorg besteed, terwijl ook afwerking en komfort onze volledige
aandacht genieten!
Het is daarom dat BIOD Caravan U een minimum aan onderhoud, maar
een maximum aan komfort biedt. Deze handleiding is samengesteld
om U nog meer vertrouwd te maken met Uw BIOD Caravan.
Er staan allerlei tips en gegevens in die U nu eenmaal moet
weten!
Lees daarom, voor U (het eerst) met Uw Caravan weggaat alles
eens op Uw gemak door. Geef bovendien de handleiding een vaste
plaats in Uw Caravan, zodat U er altijd nog eens in kunt kijken
tijdens Uw vakantie.
Denk steeds aan het volgende:
U bent op vakantie, doe geen overhaaste dingen, behoudt steeds
Uw kalmte en U zult zien dat U een prettige vakantie beleeft.
Wij wensen U veel plezier met Uw BIOD Caravan en heel veel fijne
weekends en vakanties.
B.I.O.D. CARAVANS.

P. S.
Lekke Band: De caravan loskoppelen van de auto. Handrem
aantrekken, vervolgens aan de zijde van de caravan waar de band
lek is, zowel de vóór als de achtersteun zo hoog opdraaien, dat
U de band kunt verwisselen.



AANKOPPELLEN EN WEGRIJDEN:

1. Controleer de bandenspanning: +/- 2 atm.
2. Verdeel de bagage zodanig, dat U op de koppeling een druk

krijgt van maximaal 75 kg en minimaal 40 kg.
3. Eventueel voortent wegnemen en buitenstaande

inventarisstukken en tent opbergen.
4. Eventueel gegraven afvalputje dichtmaken en rommel

opruimen (een goed caravanner is steeds op alles netjes en
proper)

5. Lading en inventaris stouwen en tegen omvallen beschermen.
6. Zo nodig tafels zekeren tegen losraken en eventueel vlak

leggen als bed.
7. Hoofdkraan en gasfles dichtdraaien.
8. Gaskousje wegnemen en opbergen of zekeren tegen

losspringen.
9. Kastdeuren en laden goed sluiten.
10. Ramen en dakluik goed sluiten.
11. Caravansteunen indraaien (neuswiel nog niet)
12. Aankoppelen aan auto, koppeling zekeren en

veiligheidsketting vastmaken.
13. Parkeerrem en eventueel blokkeerinrichting buiten werking

stellen!
14. Neuswiel optrekken en goed borgen.
15. Slinger en plankjes voor caravansteunen in autokoffer

opbergen.
16. Stekker van caravan in autocontact steken en alle lampen

controleren. Houdt er rekening mee, dat de
verlichtingskabel niet klem of in de bochten te strak komt
te zitten.

17. Zit kentekenplaat en NL-plaat op de caravan.
18. Spiegels op auto afstellen.
19. Tijdens het rijden de bochten iets ruimer nemen.
20. In de bergen zonodig in de eerste versnelling de berg

oprijden, maar dan ook weer in eerste versnelling afdalen.
Houdt dus Uw voet niet steeds op het gaspedaal_.

21. Houdt voldoende afstand. Uw remweg is langer dan normaal.
22. Houdt Uw caravan steeds schoon. Nooit met natte bekleding

op de matrassen! Gebruik voor het roken een asbak en gooi
geen peukjes door dakvenster of venster naar buiten, er kan
zo gemakkelijk brand komen.

23. Indien U fout gereden bent, rijdt dan door tot een plaats
waar U gemakkelijk kunt draaien en probeer dit niet onnodig
op een smalle weg!

24. Nogmaals U bent op vakantie. Rijdt rustig, aanvaard tijdig
Uw terugreis, zodat U de laatste dagen geen honderden
kilometers moet afleggen om tijdig weer thuis te zijn.



GASAANSLUITING:

In disselbak gasfles met drukregelaar(30 of 50 gr. afhankelijk
van gassoort, Butaan 30,Propaan 50) aansluiten op koperen
gasleiding met flexibele rubberslang. Drukregelaar + hoofdkraan
opendraaien. Uw kookbranders zijn thermisch beveiligd, hetgeen
betekent, dat wanneer de vlam zou uitwaaien na enkele seconden
automatisch de gastoevoer wordt afgesloten.

Aansteken: Druk de regelknop in en draai naar links(1/4 draai)
dan het gas aansteken en de knop nog enige seconden ingedrukt
houden. Om de tweede brander in werking te stellen moet U
dan enkel ook deze regelknop indrukken en naar links draaien,
waarna het gas door het verbindingspijpje stroomt en automatisch
ontvlamt. Om de vlammen te doven, de regelknoppen naar rechts
draaien. Gas heeft lucht nodig, dus nooit de luchtgaten langs de
regelknoppen toestoppen. Steeds goed ventileren door gebruik te
maken van de ventilatieroosters.

Gaslamp: Kop van gaslamp afnemen, kousje voorzichtig monteren
dan hoofdkraan van gaslamp opendraaien. Vervolgens kraan onder
gaslamp opendraaien. Onder aan de gaslamp zit een draaiknopje,
hierin zit een vuursteentje. Door dit knopje enige malen naar
rechts om te draaien, komen kleine vonkjes vrij, die de gaslamp
doen aanspringen.

Verwarming: Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van het
ingebouwde apparaat.

Koelkast: Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van het
ingebouwde apparaat.

ONDERHOUD:
De polyester buitenwand kunt U het best reinigen met BIOD
reinigingsmiddel, en daarna in de was zetten. Verchroomde of
geanodiseerde delen dient U, voor het behoud regelmatig te
poetsen. De ramen zijn van perspex. Deze ramen enkel wassen met
veel water en nooit met droge doeken, omdat anders krassen
kunnen ontstaan. Perspex polish of een ander metaalpoetsmiddel
of polishmiddel verwijderen deze krassen evenwel zonder moeite.
Steeds voorzichtig te werk gaan met ramen! Laat van Uw caravan
als het mogelijk is enige ramen op een kier staan, zodat er
frisse lucht in kan komen. Verder is het aan te raden om
gordijnen, kussens, tent, batterij e.d. uit de caravan te halen
en op een droge ruimte op te slaan (o.a. zolder) aangezien
vochtigheid schimmel zou kunnen veroorzaken! Laat nooit
etenswaren e.d. in Uw caravan tijdens winterstalling.
?TEKST ONLEESBAAR?



AANSLUITSCHEMA CARAVAN-STEKKER

L54/L/1 Linker richtingaanwijzer grijs.
54/9/52/2 Binnenlicht (constante stroomdraad) wit.
31/3 Massa zwart.
R54/R/4 Rechter richtingaanwijzer geel.
58R/58/5 Achterlicht rechts + breedtelichten blauw.
54/6 Stoplicht groen.
58L/58/7 Achterlicht links + kentekenplaatverlichting rood.

Wielmoeren en smeerpunten.
Voor Uw veiligheid is het aan te raden de wielmoeren geregeld te
controleren en aan te draaien, vooral voor en na de eerste rit
met de caravan.
Smeernippels bij alle BIOD Caravans. 2 stuks boven op het
remmechanisme voor op de dissel. Zorg ook dat onder de remrubber
voor op de dissel en onder de vetdoppen bij de beide wielen
steeds voldoende vet aanwezig is.
De schroefdraad van de caravansteunen, de scharnieren, de
parkeerrem en alle bewegende delen van remstangen en kabels
moeten goed geolied zijn.

220 Volt Verlichting:
Aan de rechterzijde van de disselbak een contactdoos van 220
Volt aansluiting met 2 zekeringen.



REMMENSYSTEEM EN REGELING:
Uw caravan is uitgerust met een zogenaamde "oplooprem" hetgeen
als volgt werkt:
Bij afremmen van de auto komen automatisch bepaalde onderdelen
van het remmensysteem van de caravan in werking, omdat de
caravan na het remmen van de auto nog vooruit wil, en daarom
zegt men aldus, dat de remmen oplopen.
Wanneer nu de snelheid van de caravan kleiner wordt, dan van de
auto, dan gaat het remmensysteem aflopen en krijgt de caravan
zijn vrije loop terug.
1 Stelschroef van de remtrommels.
2 Smeerpunten.
3 Ingebouwde schokdemper.
4 Koppelingskop met mogelijkheid tot inbouw van diefstalslot.
5 Terugrijautomaat.
6 Stelschroeven voor remmenregeling.
7 Handrem met veiligheidskabel.

In geval Uw terugrijautomaat weigert, of wanneer U op een zwaar
of oneffen terrein achteruit wilt rijden, maak dan gebruik van
de ?? blokkeerinrichting ??



WAT NEEMT U ZOAL MEE IN DE CARAVAN:

Lucifers Eierdoos stoffer prullemand
fluitketel Boodschappennetje blik zaklantaarn
3 kookpannen Prikkers vaatdoek Hamer + tang
koekepan Jampot slaapzakken gevarendriehoek
braad-pan Thermosfles kussens sleepkabel
vergiet Bekers dekens touw
melkkannen Theepot lakens plankjes voor
sla-kom Koffiepot wekker neuswiel en
citroenpers kop en schotels pyama caravansteunen
aardappelmesje Theelepels zeep groene kaart
kurketrekker Messen wasbak landkaarten
blikopener Vorken handdoeken wc-papier
waterbussen Lepels waszak huisapotheek
watertrechter plastic borden zwemgoed toiletgerei
suikerbus Servetten drooglijn naaigerief
theebus Tafelkleedjes regenkleding fototoestel
koffiebus Onderleggers truien lectuur.
meelbus Afwaskwast verschoningen autopapieren
cacaobus Wasmiddel laarzen schrijfgerei
zoutbus Dweil zakdoeken paspoorten
botervloot plastic emmers klapstoelen kampkaart
broodtrommel Spons klaptafel spiegel
broodmes/ plank zeem zonnebrandolie droogdoek

CODELIJST VAN UW BIOD-CARAVAN.

Type Caravan:

Chassisnummer:

(boven op rechter disselarm)

Bouwjaar:

Leveringsdatum:

Draagas; merk en type:

spoorwijdte :

hartafstand :

Oplooprem; merk en type:

Wieltrommels; merk en type:

diameter rem-trommels:

breedte remvoering:

Koppeling; merk en type:

Bandenmaat, Ply :

Velgmaat, type:

Drukregelaar gasfles:


